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Installatie instructie

Muur pergola lamellendak 4x3m Manueel
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Opbouw notities:

1. Er zijn minimaal 3 personen nodig voor het
opbouwen, verdeeld onder 1 meten en markeren,
2 installatie, 3 assisteren.

2. Er zijn uitsluitend bevestigingsmaterialen voor
montage aan een betonnen ondergrond
aanwezig. Het word aangeraden om een
betonpoer te plaatsen van minimaal
500x500x500mm.

3. Gebruik, nadat de pergola in elkaar is gezet,
een waterpas, winkelhaak en een rolmaat om er
zeker van te zijn dat de pergola haaks en
waterpas is. Meet hiervoor ook de diagonalen.

4. Elektrisch gereedschap is nodig, zorg voor een
juist gebruik en volg de veiligheidsinstructies op.

5. Let op bij het gebruik van scherp gereedschap.

6. Zorg er voor dat u kleding draagt met lange
mouwen, maak gebruik van een veiligheidsbril,
helm en draag handschoenen.

7. Let op tijdens het werken op hoogt met vallend
materiaal/gereedschap.

8. Klim niet boven op de pergola i.v.m valgevaar.

9. In het geval dat u zich verwond, maak dan
gebruik van de EHBO-verbanddoos. In het geval
van nood neem contact op met de benodigde
hulpverleners.

Stop aub met draaien aan de 
slinger nadat het lamellendak 
volledig gesloten en geopend 
is!!! Het handmatige 
mechanisme zal kapot gaan 
als u te ver doordraait.



2/22



3/22

Onderdelenlijst
Onderdelen & schroeven

Voetplaat

Staander afdekplaat

Kunststof hoek voor dakgoot

Afdek clips

Kunststof revet

M10 schroefdop

Revet om hoogte in te stellen

Accessoires als back-up

Handslinger

Verstevigde draaipen

Borgmoer

Tandwieldraaipin

Keilbout

Muurbeugel

Rechthoekige bout & moer

Balkbedekking
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Onderdelenlijst
Palen & balken

Hoekpaal&paal connector

Balk

Ligger met haak

Ligger met haak

Lange dakgoot

Korte dakgoot
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Onderdelenlijst

Lamellen & aansturing

Aanstuur lamel

Ondersteunings lamel

Standaard lamel

Aanstuur-stang
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Aluminium profielen tekening
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Montage raamwerk

1) Schroef de bouten los die aan de onderkant van de paal zijn
geïnstalleerd (A-1, A-2). Plaats de bodemplaat ① o p de paal met de
losgeschroefde bouten.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Losschroeven

Aandraaien
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Losschroeven

Aandraaien
Stap 1

Stap 2

Draai de bouten los die op de bovenkant van de paal zijn geïnstalleerd 
(A-1, A-2). Steek de balk (B-3) in het verbindingsstuk van de paal en 
vergrendel de balk aan de paal met de losgeschroefde bouten.
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Montage aan de wand
3) Volgens de aangegeven hoogte en de afmetingen op de horizontale lijn,
bevestigt u de muurbeugels ⑮ aan de muur met de keilbout ⑭.

⑭

⑭

⑭

⑭

⑭
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Zoals afgebeeld, hangt u de balk met de haak B-1 aan de muurbeugels
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Montage raamwerk

Stap 1

Stap 3

Stap 2

Stap 4

5) Draai de bouten van elke L-verbinding los ⑱ en installeer ze op de
uiteinden van de balken (B-1, B-2, B-4). Schroef de bouten los die
voorgemonteerd zijn op de bovenkant van de palen (A-1, A-2). Steek
de balk (B-2, B-4) in het verbindingsstuk van de paal en vergrendel de
balk aan de paal met de losgeschroefde bouten.

Losschroeven

Aandraaien

Aandraaien
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Stap 1

Stap 4

Stap 2

Stap 3

Als de grond ongelijk is, gebruik dan de revet 
⑧ (onder de voet) om de hoogte bij te stellen.

Diagonaal

Alvorens de voetplaat te 
bevestigen, moet u ervoor zorgen 
dat de diagonalen van de 2 palen 
even lang zijn.

Opmerking:

Montage aan de muur en de grond

de grondplaten met de keil-
bouten ⑭.

1) Gebruik de bijgeleverde 8 keilbouten als de ondergrond verhard is. U zult een andere oplossing moeten
vinden om uw pergola op zandgrond vast te maken (betonpoeren)

2) Verplaats de pergola naar de juiste installatiepositie, markeer vervolgens de positie van de 2 palen met
het potlood. Verwijder de pergola en gebruik de elektrische boor om 8 gaten te maken volgens de

markering. Zet de pergola terug op zijn plaats en bevestig
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3) Bevestig de balk met de haak
(B-1), zoals afgebeeld, met de
rechthoekige moer en bout ⑯.

2
4) Bevestig de balkbedekking ⑰ aan
de balk met haak (B-1)

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de pergola wordt 
vastgezet. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door natuurrampen of 
speciale gebeurtenissen aan de pergola (of zijn accessoires). Een pergola die niet is 
vastgemaakt kan wegwaaien en schade veroorzaken en deze verantwoordelijkheid zal niet 
worden toegeschreven aan de fabrikant. Controleer de pergola regelmatig om er zeker van te zijn 
dat hij stabiel blijft en stevig aan de grond bevestigd is. Een pergola die loskomt van zijn positie 
en schade oploopt of veroorzaakt, wordt niet gedekt door de garantie.
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Montage van de dakgoot
1) Bevestig de kunststof hoek voor de goot ③ aan de balk.

2) Zoals afgebeeld, haak de goten aan de balk (de goot heeft een haak, de balk heeft een
groef). Gebruik vervolgens de plastic hoek ③ voor de dakgoot om de dakgoten vast te
klemmen (de plastic hoek voor de dakgoot is zacht rubber, kan worden vervormd).

Dakgoot lengte

=

Stap 1

Stap 3

Stap 2

Stap 4
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Niet meegeleverd Verbeter de waterdichtheid van de pergola
De pergola zelf is waterdicht, dus de fabrikant levert geen afdichtmiddel. Afdichting kan 
naar eigen inzicht worden gedaan om de duurzaamheid van de pergola te vergroten.  
Plaats van afdichting: de binnenkant van de profielvoeg, de voeg tussen de balk en de 
muur (zoals afgebeeld).
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Montage Lamellen
1) Klik, zoals afgebeeld, één uiteinde van de aanstuur lamel (D-1) in de groef.

2) Breng de tandwieldraaipin ⑬ over de afdekking van het tandwiel - balk -
aanstuur lamel (D-1) en vergrendel met een borgmoer ⑫

Aandraaien

Stap 1 Stap 2

Stap 3

Stap 4 Stap 5
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3) Zoals afgebeeld, verbind het ene uiteinde van de verstevigde draaipen ⑪ met
de M10 schroefdop ⑦. Breng ze vervolgens over de balk en de afdekking van de
ondersteunings lamel (D-2) en vergrendel met een borgmoer ⑫. Installeer eerst
het uiteinde tegen de muur (hier hoeft geen M10 schroefdop ⑦ geïnstalleerd te
worden!).

Stap 3

Stap 2

Stap 1

Middenpositie
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4) Zoals afgebeeld, klik de standaard lamellen (D-3) direct in de groef

Stuks
Standaard lamellen

Stap 2

Stap 1
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5) Zoals afgebeeld, haal de clips ⑥ door de gaten (ligger met
haak - revet - lamel) en zet ze vast met de afdek clips ④.
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6) Zoals afgebeeld, haal de clips ⑥ door de gaten (ligger
met haak - revet - lamel) en zet ze vast met de afdek clips
④.

Opmerking:
De volledige installatie van elke afzonderlijke lamel 
moet worden voltooid met de installatie van afdek     
clips aan beide uiteinden.

Stuks
Standaard lamel

Stap 2

Stap 1
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